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Technische Daten Octopussy 1465                                                     
 
Max. Arbeitshöhe:    14.0 m 
Max. Plattformhöhe:    12.0 m 
Seitl. Reichweite    6.80 m 
Max. Korblast    120 kg 
Abmessung des Arbeitskorbes   klein T x B x H: 0.7 x 0.8 x 1.1 m 
(gross nur auf Bestellung           gross  T x B x H: 0.7 x 1.3 x 1.1 m 
Schwenkbereich der Arbeitsbühne 305 o 

Steuerung über Proportionalventile stufenlos 
Transportlänge    4.00 m 
Transportbreite, mit Korb   0.85 m 
Transportbreite, ohne Korb   0.78 m 
Transporthöhe    1.96 m 
Gesamtgewicht    1600 kg 
Abstützbreite     2.50 x 2.50 m (2.80 x 2.80 m) 
Anschlusswert    220 – 240 V/ 10 A / oder Benzin 
        
Steckdose im Arbeitskorb 
 
Die Arbeitsbühne wird mit Gummiraupen angetrieben und kann bis 22 % Steigung überwinden. 
 
                  
               Rotation 305 0 
 
 
 
 
 
 
 
                 
                  belastbar 120 kg 
                      (1 Person) 

 
 


